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ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO DO
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WEDLUG FORMULY
ZAPROJEKTUJ I BUDUJ n

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

uwzglednia prace budowlane na terenie Sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne

w Sosnowcu polegajace na wykonaniu robét budowlano - montazowych.

A. CZESC OPISOWA

Pelna nazwa przedsiewziecia brzmi »Rozbudowa Skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
1 obojgtne w Sosnoweu przy ulicy Grenadieréw”,

Zamawiajacy uzyska dofinansowanie ze $rodkéw RPO WSL 2014-2020.

llekro¢ w dalszej czesci niniejszego opracowania jest mowa o »Projekcie” nalezy przez to rozumied
rozbudowg Sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Sosnowcu przy ulicy
Grenadierow 21. Jezeli natomiast w opracowaniu uzyta zostanie nazwa ,»Obiekt”, nalezy przez to
rozumiec zakres prac budowlano — montazowych.

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Definicje

»Projekt” — oznacza dzialanie polegajace na rozbudowie Skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Sosnowcu przy ulicy Grenadieréw.

»Obiekt” — oznacza roboty budowlano- montazowe przy budowie kwatery wraz z infrastruktura.
»»Zaklad” — Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowecu.

»Dokumentacja Projektowa” — oznacza wszelkie projekty, rysunki, Opisy opracowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego, a takze decyzje, uzgodnienia i pozwolenia
niezbedne do realizacji Przedsiewzigcia, a w szczegolnoéei — do wykonania Rob6t przez Wykonawce.

»Roboty” oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane w ramach Obiektu.
»Zamawiajacy” — inwestor, t]. Migjskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu .

»Wykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, wykonujaca Dokumentacje Projektowg oraz realizujaca
dostawy i Roboty na podstawie Dokumentacji Projektowe;j, w oparciu o Kontrakt, wyloniona przez
Zamawiajacego w postgpowaniu przetargowym.

»Inspektor” — oznacza shuzby reprezentujace Inwestora, w szczegélnosci osoby petniace funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektoréw w poszczegdlnych branzach oraz ,»,Koordynatora
Czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego™ zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

»Kontrakt” — oznacza kontrakt na Roboty migdzy Wykonawca a Zamawiajacym na wykonanie Rob6t
objgtych niniejszym programem. u
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. Prawo budowlane” — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dzialalnos¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organoéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

.Budowa” — oznacza wykonywanie obiektu na terenie budowy.

.Teren budowy” - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

JKwatera IIl (D)” — oznacza wykonanie rozbudowy o czg$¢ skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, okreslang jako kwatera III lub zamiennie kwatera D.

.Kwatera II (C)” — oznacza istniejaca cze$¢ skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne
nazywang jako kwatera II lub zamiennie kwatera C.

1.1. Zakres zamowienia

Zakres rzeczowy Obiektu obejmuje roboty budowalno-montazowe, w szczegolnosci:

e wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, stanowigcego podstawg do wykonania
rozbudowy  Skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne 1 obojgtne
w Sosnowcu przy ulicy Grenadieréw 21, oraz uzyskanie pozwolenia na budowe do 6
miesiecy od podpisania Umowy;

s wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanego projektu budowlanego
1 wykonawczego.

Planowane zagospodarowanie terenu:

a) dostosowanie istniejacej infrastruktury drogowej, elektrycznej, drenazy, uszczelnienia, rowow
odwodnienia, ogrodzenia, itd. do rozbudowy istniejacego skladowiska o kwaterg D;

b) adaptacja terenu pod rozbudowg istniejacego skladowiska o kwater¢ D do skfadowania
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne; na wydzielonym terenie zostanie wykonana
kwatera dla odpadéw innych niz niebezpieczne, zostang wykonane zbiorniki oraz
zamontowane pompownie; pozostala powierzchnia jest przeznaczona pod drogi
technologiczne, $luze dezynfekcyjng kot samochodowych, obiekty gospodarki biogazem,
obiekty gospodarki odciekami (podczyszczalnig $ciekow), rowy wod deszczowych, instalacje,
sieci, zielen, ogrodzenie;

¢) zagospodarowanie terenu obejmuje réwniez wspdlny obszar, jakim jest teren przeznaczony
pod budowg podczyszczalni Sciekdw, ktorej wstepna lokalizacja bedzie migdzy zbiornikami
7ZD2 i ZD3; w zwiazku z powyzszym, Wykonawca zadania inwestycyjnego jakim jest budowa
kwatery D ma réwniez w zakresie swoich robét odpowiednio przygotowa¢ grunt pod
wzniesienie konstrukcji zel-betowej — niezbgdna jest wymiana i wzmocnienie gruntu.

Planowany Kontrakt na roboty przewidywa¢ bedzie udzielenie zaméwienia publicznego w drodze
przetargu nieograniczonego bez mozliwo$ci skladania ofert czgSciowych, gdzie Kontrakt na roboty
bedzie realizowany zgodnie z warunkami - ,,Kontrakt na Roboty. Warunki Kontraktu na budowg dla
rob6t budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego™.

Udzielenie zaméwienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego jest uzasadnione
z nastepujacych wzgledow:

e roboty dotycza waskiej, ale powszechnej specjalizacji, w zwiazku, z czym zakres zadan

przewidzianych do realizacji nie bedzie stanowi¢ probleméw dla do$wiadczonych

wykonawcow,
e nie przewiduje sig podzialu projektu na zadania,
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* przewiduje sig, ze oferty w przetargach zloza rowniez konsorcja firm, dlatego nie ma
zagrozenia, iz do przetargdéw stanie zbyt mato oferentéw.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr
156/06 poz. 1118):

* projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie wszelkich uzgodnien i zezwolen;
* dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.

Zadanie inwestycyjne wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiajacy
informuje, Ze jest w trakcie uzyskiwania powyzszej decyzji.

Planowana inwestycja jest ujeta w Planie gospodarki odpadami dla wojewédztwa Slqskz'ego na lata
2016-2022.

W zwiazku z planami inwestycyjno-rozwojowymi spotki, w ktorych budowa Kwatery D stanowi
I etap rozbudowy zakladu, Zamawiajacy udostgpnia jako zalaeznik nr 3 Program Funkcjonalno-
Uzytkowy: Budowa instalacji podczyszczania Sciekow przemystowych powstajqcych na terenie
MPGO Sp. z 0.0. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierow 21. Ze wzgledu na zlozonosé prac ziemnych,
udostgpnia sie réwniez w formie zalacznikow dokumentacje:

1) Geotechniczne warunki posadowienia: cz. 1. Opinia geotechniczna, cz. II. Dokumentacja
badan podloza gruntowego, dla rozszerzonego zakresu rozbudowy skladowiska odpadoéw przy
ul. Grenadieréw 21 w Sosnowcu..;

2) Projekt robét geologicznych z 2017r.

3) Dokumentacja hydrologiczna z 2018r.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji — niegdy$ obszary cksploatacji goérniczej — Zamawiajacy
zawnioskowal o opinie do Okregowego Urzedu Goérniczego w Katowicach o udzielenie informacji
o warunkach geologiczno-gérniczych. Stwierdzono, ze dziatki, na ktorych zlokalizowana bedzie
inwestycja, znajduja si¢ poza granicami terenu gorniczego. Opinia zostala przedstawiona w
zalaczniku.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ obiektow i zakres
robot

Pojemnos¢ czesci eksploatacyjne; kwatery sktadowania odpadéw okre§lono na 500 000 m®.

Przedmiotem Kontraktu bedzie zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, polegajacych na
rozbudowie skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne na terenie D sktadowiska
odpadéw. Roboty te bedg stanowily budowg kwatery I1I etapu I1.

Kwatera II (C) etapu II skladowiska Jest obecnie eksploatowana.

3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
3.1.  Ogdlne zalozenia rozbudowy sktadowiska

Szacunkowa powierzchnia niecki skladowiska wyniesie:
* na poziomie otaczajacego terenu ok. 127 000 m?,
* w dnie ok. 85 000 m?.

Przewiduje sig konstrukcje niecki sktadowiska oraz system drenazu (podfoliowego) i drenazu nad
warstwa uszczelniajaca (nadfoliowego) analogicznie jak dla kwatery II. Sposéb uszczelnienia niecki,
musi by¢ dostosowany do aktualnie obowiazujacych wymagan prawnych.
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W warstwie poddennej przewiduje si¢ ulozenie drenazu zabezpieczajacego zarowno dno jak i skarpy
skladowiska przed naptywem wodd gruntowych z umozliwieniem rozbudowy drenazu w ramach
kontynuacji budowy kolejnej kwatery.

Przedstawione w czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dodatkowe wytyczne
inwestorskie sa wiazace dla Wykonawcy, chyba, ze w danej kwestii czg$¢ opisowa Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego stanowi inaczej.

3.2. Ksztaltowanie bryly sktadowiska

Nasyp pod niecke sktadowiska (dno terenu pod III kwaterg) ustalony zostanie na rzednych ok.
229,50 - 240,60 m n.p.m (bez warstw uszczelniajacych).

Nowa niecka sktadowiska kwatera III (D) od strony wschodniej zostanie oparta o kwaterg II (C) — po
wykonaniu  rekultywacji kwatery beda stanowié¢ calo§é. Od strony zachodniej przewiduje sig
wykonanie obwatowania jako zakonczenie skladowiska na rzednych ok. 247,20 - 247,50 m n.p.m.
(korona).

Wysokoéé obwatowania po stronie zachodniej od istniejacego terenu wyznaczonego przez granicg
dzialki: 17,0 m, szeroko$¢ w koronie: 6,0 m, nachylenie skarp: 1:2,5.

Wysoko$¢ obwalowania po stronie zachodniej od projektowanego terenu wyznaczonego przez dno
kwatery: od 5,6 do 10,0 m.

W koronie nasypu zakotwi¢ wyktadzing HDPE. Na obwalowaniu usytuowana zostanie droga,
o$wietlenie, monitoring wizyjny, ogrodzenie, zielen na skarpie zewngtrznej. Za nasypem pozostawic
pas terenu, ktory obejmuje sasiednia dziatke.

Skarpy boczne wykopu (pdétocne i potudniowe) ksztattowane begda z nachyleniem 1:3 z potkami
posrednimi o szerokoéci 3 m i réznicy poziomow 4 m.

Dane powierzchniowe, kubaturowe i pozostale gabaryty dla wykonawstwa III kwatery podane
w dodatkowych wytycznych inwestorskich nie sa wiazace dla Wykonawcy, zostaly one przedstawione
orientacyjnie.

3.3. Roboty ziemne

Wykonawca wykona nasyp pod niecke sktadowiska do rzednych ok. 229,50 — 240,60 m n.p.m.
z materialéw obojetnych w stosunku do $rodowiska speiniajacych parametry fizykochemiczne
i mechaniczne, tj. po zabudowaniu osiagajacych wspélczynnik filtracji K od 10-9 do 10-8 m/sek
i wspolczynnik zageszezenia 0,97. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie odpadéw innych niz
niebezpieczne po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcg odpowiednich pozwolen z zakresu ochrony
srodowiska.

W trakcie prowadzonych prac niwelacyjnych, w celu przywrdcenia naturalnego obiegu wod
gruntowych nalezy wykonac drenaz gtgboki.

Nasyp nalezy warstwowo zageszczac do osiagnigeia wskaznika zaggszczenia 0,97.

Teren/grunt pod projektowana kwaterg III, po nadsypaniu, winien spetnia¢ standardy jakosci gleby lub
ziemi, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 roku w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

Rozliczenie za wykonanie nasypu nastapi na podstawie obmiaru. Dla okreslenia rzeczywistych ilosci
robot ziemnych Wykonawca przed rozpoczgciem wbudowywania gruntu z formowaniem nasypu
dokona geodezyjnej niwelacji terenu (w siatce kwadratoéw o oczkach 25x25 m).
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Grunt w obszarze pomigdzy zbiomnikami ZD2 i ZD3, na ktérym planowana jest budowa
podczyszczalni $ciekdow przemystowych Wykonawca ma przygotowac w taki sposob, aby wskaznik
zageszezenia Is byt nie mniejszy niz 0,98, a rzgdna okoto 244,02 m n.p.m. (jak w zalaczniku nr 1 do =
PFU). Wykonawca powinien uwzglednié koniecznosé wymiany i wzmocnienia gruntu,

3.4.  Niwelacja terenu

Niwelacj¢ terenu, ktéra ma za zadanie uksztaltowanie niecki kwatery IIl (D) sktadowiska wraz
z niezbednymi nasypami oraz wykopami.

Niwelacja I° obejmuje wykonanie robot ziemnych ksztattujacych teren pod budowe kwatery.

Wykonano wstepne szacunkowe obliczenia niwelacji I terenu dla kwatery III (D) wraz z infrastruktura
towarzyszaca.

Szacunkowy bilans mas ziemnych kwatery III (D) sktadowiska wraz ze zbiornikami, drogami,
pompowniami, niezbgdna infrastrukturg przedstawia sig nastepujaco:

. powierzchnia wykopow 30 000 m?

. powierzchnia nasypow 154 000 m?

. powierzchnia niwelacji ogbtem 453 000 m?

. kubatura wykopow 38 500 m?

s kubatura nasypow 1 058 000 m?
. kubatura nasyp6w zbilansowana 1 020 000 m?

W niwelacji nie ujeto odrebnie objetosci materiah organicznego zalegajacego na dnie rozlewiska,
ktéry nie jest przewidziany do zabudowy w nasypy. Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania wybranych mas ziemnych (nienadajacych si¢ do wykorzystania) zgodnie z
obowiazujaca litera prawa.

Niwelacja II° obejmuje wykonanie warstwy mineralnej grubosci 0,50 m na powierzchni skarp, potek
i dna kwatery, pod warstwg uszczelniajaca;

. powierzchnia skarp 35300 m?
. powierzchnia pdélek 9 000 m?

. powierzchnia dna 85 000 m?
. kubatura nasypéw 65 000 m®

Powyzszy bilans przedstawia wartosei szacunkowe — Wykonawca zobowiazany jest do weryfikacji
1 aktualizacji danych.

3.5.  Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu (do odwodnienia, uksztaltowania pod uszczelnienie niecki skladowiska) przez
wykonanie:

1) ciagéw drenazowych (pod uszczelnieniem);
2) rowéw odwodnienia powierzchniowego (wod opadowych):
a. rdw biegnacy po pétnocne;j stronie kwatery okoto 410 m,
b. réw biegnacy po potludniowej stronie kwatery okoto 380 m,
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3) wyprowadzenie wod gruntowych do rzeki Bobrek przez przepompowni¢ awaryjng przed
rozpoczeciem prac budowlanych:
a. przyjeta dlugo$¢ rurociagu tlocznego okoto 370 m (ze $rodka niecki)
b. rbznica poziomow okolo 34 m: rzgdna dna 225 m n.p.m., rzgdna terenu przy rzece
Bobrek 259 m n.p.m.

4) wykonanie nasypu od strony zachodniej od granicy administracyjnej terenu zajgtego przez
sktadowisko, ktérego kubatura zostala ujgta w nasypach niwelacji;

5) przygotowanie gruntu pod budowg zbiornikéw na wody odciekowe - skladowiskowe (ZD1
i ZD2), wody drenazowe (ZD3) i podczyszczalnig $ciekow (grunt w obszarze pomigdzy
zbiornikami ZD2 i ZD3, na ktéorym planowana jest budowa podczyszczalni $ciekow
przemystowych Wykonawca ma przygotowa¢ w taki sposéb, aby wskaznik zaggszczenia
Is byl nie mniejszy niz 0,98, a rzedna terenu do posadowienia obiektu wynosita okoto
244,02 m n.p.m.); Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno§¢ wymiany i wzmocnienia
gruntu.

3.6. Drenaz glgboki

Stanowi¢ bedzie droge przeplywu wod gruntowych zgodnie z lokalnymi kierunkami splywu.
Przewidziano wykonanie 1-ego ciggu drenazu glgbokiego, ktéry przecina¢ bedzie wyrobisko w
kierunku pétnoc-potudnie. Wykonanie drenazu glgbokiego moze odby¢ si¢ po wyréwnaniu wstegpnym
terenu przeznaczonego pod rozbudowe skladowiska odpadéw (w trakcie prowadzenia prac
niwelacyjnych).

Wypelnienie drenazu materiatem filtracyjnym np. kamien tamany (25 — 60 mm), przekrdj drenazu
trapezowy o szerokosci dna 2,0 — 3,0 m i wysokosci 1,0 — 2,0 m. Diugos¢ drenazu bedzie wynosila
okoto 305 m.

3.7. Uszczelnienie kwatery

Uszczelnienie nowej kwatery skladowiska (dno i skarpy) przewiduje si¢ wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Warstwy uszczelnienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami (od dotu):

1) 1 warstwa uszczelniajaca —  warstwa mineralna o wspolczynniku przepuszczalnosci
k <1 x 10° m/s o0 minimalnej miazszosci 0,50 m;

2) II warstwa uszczelniajaca - folia PEHD - gr. 2,0 mm;

3) warstwa ochronna - geowléknina — np. 400 g/ny’;

4) warstwa ochronno - drenazowa — warstwa mineralna o wspol. przepuszczalnosci k wigkszej
od 1 x 10™*m/s i miazszoéci nie mniej niz 0,50 m.

Folic HDPE nalezy polaczyé z istniejacym uszczelnieniem - folia HDPE przyleglej eksploatowanej
kwatery II (C).

Folie HDPE kotwié na koronie skarpy oraz na pdlkach posrednich. Na skarpach zastosowaé
wykladzing obustronnie teksturowana.

Dla zapewnienia prawidlowosci wykonania prac zwiazanych z uszczelnieniem kwatery III (D) nalezy
sporzadzi¢ plan ukfadania i sposobu taczenia geowloknin/geomembran, ktéry zapewni, Ze nie zostana
one uszkodzone podczas ukladania i ich wartoéci funkcjonalne nie ulegna zmianie. W planie takim
powinny znalez¢ si¢ wytyczne dotyczace:

¢ kolejnosci uktadania poszczegolnych rolek materialu izolacyjnego;
¢ umiejscowienia na podiozu;
 sposobu zachodzenia na siebie paséw z uwzglednieniem kierunku zsypywania;
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* materialu wypehiajacego:;

* sposobu faczenia pasow;

* sposobu mocowania do podioza;
* nachyleniu podloza;

* kierunku sptywu wody/odciekéw.

Kolejne pasy materiatu 1zolacyjnego powinny zachodzi¢ na siebie tak, by powstala wymagana
zaktadka podtuzna o ustalonej przez projektanta szerokogci uzaleznionej od rodzaju gruntu podtoza.

3.8.  Odprowadzenie odciekdw

Przewiduje si¢ wykonanie ponad warstwa uszczelniajacg zgodnie z aktualnymi przepisami 0,50 m
warstwy mineralnej, w ktorej przeprowadzony bedzie drenaz saczacy z rur HDPE @200 mm, oraz
zbieraczy ¥300 mm. Odcieki sptywac beda grawitacyjnie do przepompowni odciekéw skad tloczone
beda do nowego zbiornika rentencyjnego. Rury ulozone beda w obsypce filtracyjnej Zwirowej.

Dla odprowadzenia odciekéw z nowej kwatery D oraz eksploatowanej, przyleglej kwatery C
przewiduje sie¢ mozliwosé zabudowy odrgbnych pompowni dla tloczenia odciekéw, dla kazdej
z kwater skladowiska. Przewiduje si¢ wykonanie pompowni docelowych dla odpompowania
odciekéw usytuowanych poza obszarem uszczelnionego skladowiska.

Szacunkowe dlugosci ciagéw drenazowych wewnatrz uszczelnienia kwatery D:

* drenaze @ 300 mm — 850 m,
* drenaze @ 200 mm - 3 100 m.

Szacunkowa dhugos¢ rurociggu (rura petna) doprowadzenia do pompowni wod drenazowych:;

* zdrenazu ponizej uszczelnienia kwatery C wynosi ok. 95,00 m.
* zdrenazu ponizej uszczelnienia kwatery D wynosi ok. 95,00 m.

3.9.  Odprowadzenie wéd drenazowych

Dla odprowadzenia wéd drenazowych z drenazu pod uszczelnieniem dla nowej kwatery D oraz
eksploatowanej, przyleglej kwatery C przewiduje sie mozliwogé zabudowy odrgbnych pompowni dla
tloczenia wod drenazowych, dla kazdej z kwater sktadowiska. Przewiduje si¢ wykonanie pompowni
docelowych dla odpompowania wéd drenazowych usytuowanych poza obszarem uszczelnionego
sktadowiska.

Odprowadzenie wod z drenazu pod uszczelnieniem (sygnalizacyjnego). Przewiduje si¢ wykonanie pod
warstwa uszczelniajgeg 0,50 m warstwy mineralnej, w ktérej przeprowadzony bedzie drenaz saczacy
np. z rur drenazowych @200 mm i zbieraczy @300 mm. Szacunkowe dhugosci ciggow drenazowych
ponizej uszczelnienia kwatery D:

* drenaze @300 mm — 800 m,
* drenaze @200 mm — 2 700 m.

Szacunkowa dhugosé rurociagu (rura petna) doprowadzenia do pompowni wod drenazowych:

* zdrenazu ponizej uszczelnienia kwatery C wynosi ok. 95,0 m,
* zdrenazu ponizej uszczelnienia kwatery D wynosi ok. 95,00 m.
3.10. Rowy odwadniajace

Rowy odwodnienia powierzchniowego (wéd opadowych) przy potudniowe; granicy dziatki i biegnacy
réwnolegle wzdluz pétocnej korony obwalowania skladowiska wykonaé jako ziemne, trapezowe
umocnione wlokning — geomatg — z obsiewem traw.
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Szeroko$é rowow: 50 cm, nachylenie skarp 1:2.

Szacunkowa dhugos¢ rowow: 800 m.

3.11. Pompownie dla kwatery D

Podczas wykonawstwa kwatery D sktadowiska istnieje mozliwo$¢ zabudowy odrebnych pompowni do
tloczenia wod z drenazu sygnalizacyjnego kwater C 1 D.

Przewiduje si¢ wykonanie pompowni wod odciekowych i wéd drenazowych poza uszczelniong niecka
sktadowiska:

1) pompownia PCO — wod odciekowych z terenu kwatery II (C)
przewidywana dtugoéé przewodu tlocznego do zbiornika ZDI wynosi okoto 270 m
przewidywana wysoko$¢ podnoszenia 29 m
przewidywana wydajno$¢ okoto 0-7 /s

2) pompownia PCG — wéd z drenazu pod uszczelnieniem kwatery 11 (B 1 C)
przewidywana dlugosé przewodu tlocznego do zbiornika ZD3 wynosi okoto 40 m
przewidywana wysoko$¢ podnoszenia 29 m
przewidywana wydajnosc okoto 0-7 I/s

3) pompownia PDO — wéd odciekowych z terenu kwatery 11 (D)
przewidywana dtugos¢ przewodu tlocznego do zbiornika ZD2 wynosi okoto 200 m
przewidywana wysoko$§¢ podnoszenia 29 m
przewidywana wydajno$¢ okoto 0-7 I/s

4) pompownia PDG — wdd z drenazu pod uszczelnieniem kwatery 111 (D)
przewidywana dtugo$¢ przewodu tlocznego do zbiornika ZD3 wynosi okoto 30 m
przewidywana wysokos¢ podnoszenia 29 m
przewidywana wydajno$¢ okoto 0-7 I/s

5) dodatkowa pompa w pompowni PDG — wod z drenazu pod uszczelnieniem kwatery 111 (D)
przewidywana dtugos¢ przewodu tlocznego do zbiornika ZD3 wynosi okoto 30 m
przewidywana wysoko$§¢ podnoszenia 35 m
przewidywana wydajnos¢ okoto 0-50 I/s

3.12. Zbiorniki

Zbiorniki odciekéw i wéd drenazowych - wykonane zostana jako ziemne z uszczelnieniem folia
HDPE grubosci 2,0 mm oraz np. wykladzing bentomatowa. Na warstwie mineralnej do wysokosci
napekienia zbiornika oraz na dnie przewiduje sig utozenie piyt betonowych chodnikowych.

Parametry zbiornikéw:

e zbiornik ZD1 o pojemnosci czynnej okoto V = 4 300 m* (wod odciekowych);
o zbiornik ZD2 o pojemnosci czynnej okoto V =3 200 m* (wéd odciekowych);
o zbiomnik ZD3 o pojemnosci czynnej okoto V =1 500 m?® (wod drenazowych).

Scieki z istniejacego zbiornika Z0 maja by¢ tloczone do projektowanego zbiornika ZD1. Dhugosé tego
przewodu szacuje si¢ na okolo 700 m. Zbiornik ZD1 (ze wzgledu na swoja kubature) bedzie gromadzit
scieki pochodzace z kwatery C oraz $cieki ze zbiornikéw Z0 i Z1 (czyli z kwatery A i B). Przewod
tloczacy $cieki ze zbiornika Z1 (kwatera A) do zbiornika Z0 (kwatera B) bedzie stanowi¢ odrgbny
przedmiot zaméwienia, a opis projektu zostat przedstawiony w zataczniku.
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Zbiornik ZD1 ma byé polaczony ze zbiornikiem ZD2 przewodem kanalizacyjnym w celu swobodnego
przepompowywania $ciekow (z ZD1 do ZD2 — dtugosé okoto 15 m).

W zbiornikach ZD1 (wéd odciekowych) oraz ZD2 (wod odciekowych) przewiduje sie zainstalowanie
W sumie czterech aeratorow napowietrzajacych (po dwa na jeden zbiornik).

Nadmiar wody drenazowej ze zbiornika ZD3 przewiduje sig¢ przetlacza¢ do rzeki Bobrek Jjak rowniez
moze by¢ uzywana np. do podlewania zieleni i terenow zielonych w okresach bezdeszczowych.
Rurociag ze zbiornika ZD3 do rzeki Bobrek stanowi przedmiot zaméwienia, a dlugosé tego przewodu
bedzie wynosi¢ okolo 350 m. Woda drenazowa w zbiorniku ZD3 stanowi¢ bedzie zapas wody p.poz.,
z mozliwoscia alternatywnego zasilania sieci hydrantowej wraz z pompownig oraz punktem poboru
wody dla celow p.poz. Woda drenazowa bedzie stuzyla réwniez do unormowania tadunku
zanieczyszezen doptywajacych do podczyszczalni $ciekdw; dlatego tez zostanie wykonany przewdd,
ktéry bedzie stuzyt do pompowania wéd drenazowych ze zbiornika ZD3 do podczyszczalni sciekéw —
rurociag nie stanowi przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia wszystkich nowo wybudowanych zbiornikow (ZD1, ZD2,
ZD3) w sposdb zapobiegajacy przedostawaniu si¢ znacznych czesci statych do wéd w zbiomikach.
Dopuszcza si¢ rozwiazania takie jak:

* zabezpieczenie powierzchni siatkg o prze$wicie uniemozliwiajacym przedostanie si¢ resztek
pokarmu zrzuconych przez ptactwo, czy nawiewanie ew. odpadow lekkich (folie);

® zabezpieczenie samej pompy — wlotu czgsci ssawnej - przed przedostaniem sie ww.
elementow do urzadzenia, np. poprzez zastosowanie odpowiednich krat badz filtrow.

3.13. Pompownie przy zbiornikach

Przewiduje sie wykonanie pompowni wéd odciekowych i wéd drenazowych usytuowanych przy
zbiornikach i odprowadzajacych wody ze zbiornikow:

1) pompownia PZD1 — wéd odciekowych ze zbiornika ZD1 do ZD2
przewidywana dtugosé przewodu ttocznego do zbiornika ZD2 wynosi okolo 15 m
przewidywana wysoko$¢ podnoszenia 20 m
przewidywana wydajno$é okoto 0-5 /s

2) pompownia PZD2 — wéd odciekowych ze zbiornika ZD2 do projektowanej podczyszczalni
Sciekow
przewidywana dhugo$é przewodu ttocznego do podczyszczalni wynosi okoto 40 m
przewidywana wysoko$¢ podnoszenia 20 m
przewidywana wydajno$¢ okoto 0-5 I/s

3) pompownia PZD3 — wéd drenazowych ze zbiornika ZD3 do rzeki Bobrek
przewidywana dhugo$é przewodu tlocznego do rzeki Bobrek wynosi okoto 370 m
przewidywana wysoko$é podnoszenia 20 m
przewidywana wydajnosé okoto 0-5 1/s

4) pompownia PZD3 — wéd drenazowych ze zbiornika ZD3 do planowanej podczyszczalni
sciekow
przewidywana dtugoéé przewodu ttocznego do podczyszczalni wynosi okoto 40 m
przewidywana wysokosé¢ podnoszenia 20 m
przewidywana wydajnosé¢ okoto 0-5 1/s
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3.14. Odgazowanie odpadow

Odgazowanie kwatery III (D) skladowiska przewiduje si¢ za pomoca studni pionowych oraz
przewodéw poziomych odgazowujacych w warstwie odpadéw z odprowadzeniem do kontenera
zbiorczego, kontenera ssawy z pochodnig, a nastepnie po wykonaniu stosownych badan i stwierdzeniu
mozliwosci wykorzystania na cele energetyczne do agregatu pradotwodrczego.

Dla kwatery (III) D podobnie jak dla zrealizowanej kwatery I etapu II przewiduje sig¢ instalacj¢
odgazowania skltadowiska. Wraz z budowg kwatery nalezy zrealizowaé studnie odgazowujace.

Przewiduje sie, ze kwatera D wyposazona zostanie w studnie odgazowujace, ktore wykonane beda
w ostonie z kregéw zelbetowych o srednicy 1,0 m z zainstalowaniem w nich rur perforowanych PE.
Studnie beda stopniowo podnoszone wraz z podnoszeniem rzednych skladowania odpadéw na
kwaterze D skladowiska. Studnia odgazowujaca powinna skladaé si¢ z rury stalowej (zewngtrznej)
i rury z PE (wewngtrznej). Rura stalowa o srednicy wewnetrznej 630 mm, grubosci $cianki 6 mm
i dlugosci 2 500 mm z kolnierzem oraz z dwoma uchwytami i pokrywa. Kolnierz o szerokosci 120
mm i grubo$ci 8 mm. W kolnierzu znajdowac si¢ powinno 8 sztuk otwordw o $rednicy 10 mm kazdy.
Rura z PCV (gazowa), bedzie instalowana wewnatrz rury stalowej, o catkowitej dtugosci 2 100 mm
i $rednicy 160 mm, perforowana otworami o $rednicy 12 mm w ilosci do 12 sztuk otworéw. Rura
gazowa dla umozliwienia lgczenia kolejnych odcinkéw bedzie posiadaé gwint wewngtrzny
i zewnetrzny o dhugoéci ok. 100 mm. Wykonawca zapewni po dwa elementy rury gazowej z PE dla
kazdej studni. Przyjeto wykonanie 34 sztuk studni odgazowujacych. Instalacja odprowadzajaca gaz ze
studni wykonana zostanie po utozeniu co najmniej trzech warstw odpadéow. Odprowadzenie biogazu
z kazdej studni odbywaé sie bedzie do kontenera zbiorczego z armaturg kontrolno pomiarows. Od
kontenera zbiorczego przeprowadzony zostanie rurociag zbiorczy z PE do kontenera ssawy
o szacunkowej dlugosci 400 m.

Realizacja systemu odprowadzajacego gaz nie stanowi przedmiotu inwestycji realizowanej w ramach
niniejszego Kontraktu. W dokumentacji projektowej nalezy jedynie zawrze¢ informacje
o przewidywanej realizacji instalacji w stosownym terminie wynikajacym z technologii pozyskiwania
biogazu.

3.15. Sluza dezynfekcyjna

Dla obstugi kwatery III (D) przewiduje si¢ wykonanie $luzy dezynfekcyjnej umiejscowionej przy
drodze technologicznej na wysokoséci konca kwatery II C. Brodzik zaprojektowano jako tacg
zelbetowq

z betonu zbrojonego stala. Najazd na brodzik z poziomu terenu zapewniaja wykonane z odpowiednim
spadkiem kinety betonowe. Dodatkowo w centrum brodzika przewiduje sig¢ typowy zeliwny wpust
$ciekowy na studzience z kregu betonowego f 500 mm. Pow. zabudowy okoto 95,2 m?, kubatura
podziemna okolo 62,8 m®.

W bezposrednim sgsiedztwie brodzika zaprojektowano studzienke kanalizacyjng z typowych krggow
zelbetowych f 1,0 m, posadowionych na plycie f 1,6 m. Ogolna gleboko$é posadowienia studzienki
wynosi 3,0 m ponizej poziomu terenu.

3.16. Drogi

Dojazd do kwatery III (D) skladowiska przewiduje sig jako przedluzenie istniejacej drogi
technologicznej - jezdni asfaltowej przy istnigjacym skladowisku II etapu; przybliZone parametry
drogi:

e szeroko$¢ 6 m;
e dlugosé 420 m;
e powierzchnia drogi okoto 2 700 m?;
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* nawierzchnia asfaltowa.

Droga po obwodzie sktadowiska wiaczona do istnigjacego ukladu komunikacyjnego - parametry
drogi:

e szeroko$é 3 m;

* dlugosé 800 m;

* powierzchnia drogi okoto 2 400 m?;
* nawierzchnia szutrowa.

3.17. Instalacja hydrantowa i wodociggowa

Zamawiajacy dopuszcza dwa rozwigzania dotyczace instalacji hydrantowe;:

1) przedhuzenie istniejacej sieci hydrantowej — wodociagowej (potudniowa granica kwatery)
z dodatkowymi 8-mioma hydrantami o dhugo$¢ okoto 1 200 m (do zbiornika ZD3);

2) alternatywne wykonanie sieci hydrantowej - wodociagowej dhugosci okoto 1 200 m,
z 8-mioma hydrantami, ktéra zasilana bedzie ze zbiornika ZD3;

Rozwiazanie 2 wymaga wykonania dodatkowej sieci wodociagowej dlugosci okoto 760 m, ktéra
zasilana bedzie z sieci wodociagu migjskiego zlokalizowanego przy istniejacych budynkach zaplecza
skladowiska — budynek wagi. Instalacja wodociagowa po obwodzie skladowiska zasilana
z istniejacego wodociagu w rejonie zaplecza skladowiska dla zaopatrzenia w wodg instalacji
oczyszczalni odciekow i rezerwowego zasilania zbiornika ZD3. Na wodociagu nalezy zabudowaé
3 studnie wodomierzowe wraz z niezbgdna armatura (w tym z zaworami odcinajacymi
1 antyskazeniowymi) oraz studnie z armaturg odcinajaca.

Szacunkowa dhugo$é wodociagu 760 m.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sprawdzenia wydajnosci projektowane; sieci hydrantowe;.

3.18. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna na potrzeby obstugi urzadzen kwatery D, w tym
dla zasilania pompowni, aeratoréw w zbiornikach, o$wietlenia, monitoringu wizyjnego, kontenera
polaczeniowego, ssawy biogazu, gospodarki wodami odcickowymi i drenazowymi i inne wraz z
rezerwg wynosi w sumie okoto 470 kW.

Zamawiajacy zawart umowe z dostawca energii o dostawy mocy w ilosci 220 kW. Aktualnie
Zamawiajacy wnioskuje o rozszerzenie dostawy mocy do zakladanych 470 kW. Zamawiajacy bedzie
na biezaco informowat i przekazywat dokumentacje na potrzeby realizacji projektu.

Ze wzgledu na duze zapotrzebowanie mocy, Zamawiajacy przewiduje wybudowanie nowej,
kontenerowej stacji trafo, do ktorej beda podlaczone wszystkie instalacje i urzadzenia zwiazane
z inwestycja kwatery D i podczyszczalni. Lokalizacja nowej stacji trafo bedzie na terenie
Zamawiajacego, w sgsiedztwie zbiornika ZD2 i ZD3.

3.19. Oswietlenie

Przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji dla o$wietlenia drogi technologicznej wokot nowej
kwatery D. Przewiduje sie wykonanie instalacji zasilania o szacunkowej  dhugosci 2 500 m
(obejmujaca zasilanie pompowni, aeratoréw, o$wietlenia) wraz z punktami o$wietlenia: 21 lamp
pojedynczych i 1 lampa podwéjna. Instalacja o$wietleniowa ma by¢ wykonana jako energooszczedna.
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3.20. Zielen

Przewiduje si¢ wykonanie pasa zieleni izolacyjnej o szeroko$ci minimum 10 m, ztozonej z roslinnosci
niskiej i wysokiej, na powierzchni okoto 13 400 m’ oraz obsiania trawa terenu o powierzchni okoto
4 000 m?. Proponuje si¢ wykorzystanie czesci istnigjacych drzew i krzewdw, ktére samoistnie wyroshy
po zaprzestaniu eksploatacji piasku przez Kopalnig. Drzewa i krzewy, ktére znajduja sig poza terenem
przeznaczonym pod projektowang infrastrukturg proponuje sig pozostawic jako zielen izolacyjna.

Zamawiajacy dokonat inwentaryzacji zieleni na obszarze objgtym niniejsza inwestycja. Zostal zlozony
wniosek o wycinke drzew — oczekuje si¢ wydania decyzji. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do
takiego zaprojecktowania robot, aby wycinki drzew i krzew6w przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
w decyzji, ale rowniez ograniczajac do niezbednego minimum. Zamawiajacy udostgpni decyzjg, gdy
tylko zostanie ona wydana przez wlasciwy organ. Gatunki wymienione jako nasadzenia zastgpcze
zostana ujete w wydanej decyzji.

3.21. Ogrodzenie

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia zewngtrznego, chroniacego przed wejsciem 0sob postronnych.
Ogrodzenie zostanie dowiazane do istniejacego. Dlugoé¢ ogrodzenia to okoto 1300 m.

3.22. Monitoring wizyjny

Przewiduje si¢ wykonanie monitoringu wizyjnego dla kwatery D wlaczonego do systemu
obejmujacego caly obszar skladowiska, i zaplecza technicznego, chroniacy obiekt przed ingerencjq
0s6b postronnych, wykonany zgodnie z zamowieniem i obowigzujacymi przepisami. Rejestrator
monitoringu sktadowiska proponuje si¢ zainstalowa¢ w istniejacym pomieszczeniu wagowego.

Instalacje monitoringu wizyjnego dla Obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym na czas
realizacji zamowienia rozporzadzeniem. System monitoringu ma by¢ kompatybilny z istniejacym na
zakladzie. Szacunkowa dhugo$¢ kabli dla transmisji danych okoto 2 500 m. Przewidywana ilo§¢ kamer
dla kwatery D ma spelnia¢ obowiazujace regulacje prawne.

4. Budowa geologiczna

4.1. Morfologia i geologia terenéw objetych planowana rozbudowa o kolejna
kwatere sktadowania odpadow

Morfologicznie Kotlina Mystowic, w obrebie ktorej potozony jest teren projektowanego sktadowiska,
stanowi erozyjne obnizenie utworéw gérnego karbonu wypetnione osadami czwartorzgdowymi.
Pierwotna rzezba terenu ulegla znacznym zmianom, zwiazanym z eksploatacja piasku. Rzgdna terenu
wynosila tu 248 — 255 m np.m. Obecnie na granicy $cian wyrobiska powierzchnia terenu
zlokalizowana jest jeszcze na takich rzgdnych.

Projektowane skladowisko polozone jest w dorzeczu Bialej Przemszy, przeplywajacej w odleglosci
ok. 1 km na potudnie od przedmiotowego terenu. Czgsciowo pdéinocna granicg opracowania stanowi
doptyw Biatej Przemszy - rzeka Bobrek. Potozone pomigdzy Biata Przemsza i Bobrkiem wyrobisko
stanowi zaglgbienie z licznym systemem rowow, w ktdrych zbiera si¢ woda. Obecnie odwodnienie
terenu odbywa si¢ przez rurociag odprowadzajacy wody do systemu odwodnienia prowadzonego
przez Kopalnig Piasku ,,Maczki Bor”.

Teren objgty opracowaniem znajduje si¢ w NE czeSci Gomoslaskiego Zaglebia Weglowego,
w obrebie potudniowego stoku podjednostki geologicznej zwanej Koputa Maczek. Starsze podloze
stanowig utwory karbonu a nadklad tworza osady czwartorzedowe.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji — niegdy$ obszary eksploatacji gorniczej — Zamawiajacy
zawnioskowat o opini¢ do Okregowego Urzedu Gorniczego w Katowicach o udzielenie informacji
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o warunkach geologiczno-gériczych. Stwierdzono, ze dziatki, na ktérych zlokalizowana bedzie
inwestycja, znajduja si¢ poza granicami terenu gérniczego.

KARBON

Karbon stanowia warstwy produktywne stratygraficznie przynalezne do westfalu (Cw). Litologicznie
utwory westfalu wyksztalcone sa jako naprzemianlegle fawice piaskowcéw i ilowcéw z pokladami
wegla (warstwy orzeskie). Strop osadéw karbonu powinien pojawi¢ si¢ na rzednej 215-220 m. n.p.m.

CZWARTORZED
Czwartorzed reprezentowany jest przez:

* osady wodnolodowcowe stadiatu maksymalnego zlodowacenia srodkowopolskiego oraz osady
rzeczne wieckowo odpowiadajace zlodowaceniu baltyckiemu (plejstocen), zwiazane
z kopalng doling Bialej Przemszy;

* osady rzeczno-zastoiskowe holocenu;

* wspolczesne grunty antropogeniczne stanowigce zwalowiska odpadow kopalnianych;

* ze wzgledu na zaburzenie naturalnej budowy geologicznej tego terenu przez kopalnig piasku
dokladne rozprzestrzenienie tych formacji, przy dominujacym wyksztalceniu litofacji
piaszezystej, jest trudne do ustalenia;

* stad tez utwory czwartorzedowe zostang potraktowane jako nierozdzielone.

Utwory czwartorzedu reprezentowane sa litologicznie gléwnie przez piaski réznoziarniste (w rejonie
badan dominuja piaski drobnoziarniste), wéréd ktorych, w formie przewarstwien zalegaja zwiry oraz
grunty spoiste: ily, iy pylaste oraz gliny pylaste zwiezte. W rejonie badan rozprzestrzenienie warstwy
itow i glin tworza dwa ciagle horyzonty utworéw nieprzepuszczalnych o migzszosci od 0,8 m do kilku
metrow na glebokosci 10 m. ppt. oraz okoto 30 m. ppt. (liczac od krawedzi wyrobiska). Na glebokosci
okolo 3-4 m. ppt. géry skarpy moga pojawic sig grunty organiczne: namuly i torfy. W rejonie badan
zlokalizowano osady pochodzenia antropogenicznego. Jest to lupek weglowy pokrywajacy
potudniowa skarpe odkrywki nalezgcej do Kopalni Piasku Podsadzkowego Maczki - Bér. Wedlug
dokumentacji archiwalnych osady piaszczyste sa w stanie $rednio zaggszczonym, a grunty spoiste
maja konsystencjg plastyczna (stan twardoplastyczny).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z Mapa Warunkéw Wystepowania przedmiotowy teren badar polozony jest na obszarze,
gdzie brak jest pozioméw wodono$nych lub poziomy wodonosne nie spelniajg kryteriow przyjetych
dla GZWP i UPWP.

Dokumentowany teren znajduje sie ok. 1 km na potudnie od potudniowej granicy wystgpowania
triasowego GZWP o typie szczelinowo — porowym (T3 — Bytom) oraz na pétnoc, ok. 2,0 km od
polnocnej granicy zbiornika karbonskiego UPWP o typie szczelinowo — porowym (CII — Mikotéw —
Sosnowiec).

Na omawianym terenie wystepuje jeden kompleks wodonosny obejmujacy Jjednostki stratygraficzne
karbonu i czwartorzgdu. W kompleksie tym wydzielono dwa poziomy wodonoéne. W utworach
karbonu wody podziemne wystgpujg zwlaszcza w piaskowcach warstw orzeskich i dolnorudzkich.
Prébne pompowania wykazaly niskie wydatki rzedu 30 — 200 //min. Mozliwa Jest wigz hydrauliczna
z wodami czwartorzedu. Zasilanie pozioméw karborskich odbywa si¢ poprzez infiltracje wod
z utworéw czwartorzedowych w rejonie wychodni piaskowcow oraz poprzez szczeliny uskokowe
(potwierdzaja to roboty gérnicze). Maksymalna migzszos¢ wodonosna w omawianym rejonie
dochodzi do ok. 35 m, co dotyczy gltéwnie skarp wyrobisk. W stopie projektowanego skladowiska
miazszo$¢ jest znacznie zredukowana i waha sig od 0,1 m do ok. 15 m. W wyniku zréznicowania
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facjalnego piaskéw na przedmiotowym terenie mozna wyrézni¢ ich dwa poziomy, ktére nie sg
izolowane.

Gérny poziom stanowig piaski, przewaznie drobnoziarniste, podscielane warstwa polprzepuszczalnych
glin i pytéw. Poziom ten zalega na rzednej 240 — 245 m n.p.m. Dolny poziom stanowia piaski
przewaznie $rednioziarniste, czesto z domieszka Zwirow, podscielone w spagu zwirami i pospotkami.
Poziom ten zalega na utworach od 0,1 do ok. 15 m w stopie projektowanego sktadowiska. Reasumujac
mozna przyjaé, ze w obrgbie projektowanego sktadowiska prawie 100% profilu utwordw
plejstocenskich stanowia utwory dobrze i stabo przepuszczalne.

Rzeka Biala Przemsza spetniata dla tych rejonow funkcjg drenazowa. Obecna bazg drenazu stanowig
rowy odwadniajace zalozone w obrebie projektowanego skladowiska na rzednej 226 — 227 m n.p.m.
Systemy te sprowadzaty (czg$ciowo sprowadzaja) wody do rzapia nr 6 zalozonego na rzednej ok.
220 m n.p.m., skad pompami podawane sa do Bialej Przemszy. Dhugotrwaty proces drenazu warstw
czwartorzedowych spowodowal istotne zmiany warunkow hydrogeologicznych w  obrgbie
projektowanego sktadowiska. Analiza stosunkow wodnych wskazuje, ze w granicach projektowanych
sktadowisk spadek hydrauliczny, obliczany dla ,regionalnego™ kierunku sptywu, wynosi i = 0,008,
a w obrebie potnocnej skarpy i = 0,012. Kierunek sptywu wod generalnie zblizony jest do potudniowo
— wschodniego, z lokalnymi odchyleniami.

Czwartorzedowy poziom wodonosny jest zasilany bezposrednio wodami pochodzacymi z opaddéw
atmosferycznych. Przewarstwienia utworow nieprzepuszczalnych w poziomie 240 — 245 m nie
stanowia przeszkod dla drog infiltracji miedzywarstwowych. Znajdujaca sig ok. 100 m na péinoc od
granicy opracowania rzeka Bobrek plynie w uregulowanym korycie, a wysoko$¢ lustra wody wynosi
ok. 252,0 m npm. Charakterystyke warunkéw hydrogeologicznych omawianego terenu dokonano
na podstawie dokumentacji archiwalnych. W omawianym terenie wystepuje 1 kompleks wodono$ny
obejmujacy jednostki  stratygraficzne karbonu i czwartorzedu. W kompleksie tym wydzielono dwa
poziomy wodonosne. W utworach karbonu wody podziemne wystepuja zwlaszcza w piaskowcach
warstw orzeskich i dolnorudzkich. Prébne pompowania wykazaty niskie wydatki rzedu 30 — 200
1/min. Mozliwa jest wiez hydrauliczna z wodami czwartorzedu. Zasilanie pozioméw karbonskich
odbywa sie poprzez infiltracjg wod z utworéw czwartorzedu w rejonie wychodni piaskowcow oraz
poprzez szczeliny uskokowe, co potwierdzaja roboty gornicze. Wodonosiec czwartorzgdowych wéd
gruntowych stanowig plejstocenskie piaski réznoziarniste akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej.
Sa to piaski przewaznie drobnoziarniste, rzadziej §rednioziarniste, miejscami podscielone zwirami,
sporadycznie przewarstwione itami, glinami i pytami. Warto$¢ wspolczynnika filtracji na podstawie
prébnego pompowania (materiaty archiwalne) wykonanego dla tej warstwy waha si¢ w przedziale:
2,5x 10-4 m/s <k <3,4 x 10-4 nv/s.

Dynamiczne zwierciadlo czwartorzedowych wod gruntowych wystepuje na glebokosei 13-27 m. ppt.,
na rzednych 220-242 m. n.p.m. Pomiar zwierciadla wody w piezometrach.

W strone wschodniej granicy terenu badan wykazuje wystgpowanie na rzednej 228 m npm. Wahania
zwierciadla wody na przestrzeni pieciolecia wskazuja na wahania poziomu w granicach +/-2 m.
Czwartorzedowy kompleks wodonoény zasilany jest bezposrednio poprzez wody pochodzace
z opadow atmosferycznych.

Splyw wod powierzchniowych odbywa sig zgodnie z lokalnymi spadkami powierzchni terenu.

Generalnie wody poziomu czwartorzgdowego splywaja w kierunku zblizonym do potudniowego.
Soczewy 1 przewarstwienia gruntéw nieprzepuszczalnych nie stanowia bariery dla miedzy
warstwowych kontaktow hydraulicznych. Lokalnie moga tworzy¢ one zawieszone warstwy
wodonosne. Z analizy wynikéw badan sitowych przeprowadzonych w dokumentacji archiwalnej
wynika, Ze grunty sypkie sa réwnomiernie uziarnione. Wskaznikowa ocena gruntdéw, tzn: stosunek
d15 piaskéw $rednich do d85 piaskéw srednich wskazuje, Ze sa one podatne na sufozjg.
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4.3.  Wody podziemne

Wody poziomu czwartorzgdowego w rejonie naleza do wéd czterojonowych: siarczanowochlorkowo -
wapniowych, o odczynie obojetnym i lekko kwasnym, twarde, slabo i sredniozmineralizowane.

W granicach opracowania znajduje si¢ piezometr PII dla monitoringu istniejacego sktadowiska.
Badania chemiczne wody wykazuja podwyzszone zawartosci metal; cigzkich w stosunku do
pozostatych punktéw, lecz nie przekraczaja wartoéci dopuszczalnych.

4.4.  Warunki klimatyczne
Temperatura

W obrebie omawianego terenu érednioroczna temperatura wynosi 8,2°C. Najcieplejszym miesiacem
Jest lipiec (temp. +17,9°C), a najzimniejszym styczen (temp. 2,0°C).

4.5.  Opady atmosferyczne
Wielkosci opadow wynosza odpowiednio:

* sredni roczny 686 mm, z czego 434 mm przypada na pélrocze letnie (IV — IX), natomiast
252 mm na pétrocze zimowe (X —1ID),

* maksymalny (na czerwiec) — 88 mm,

* minimalny (na luty) — 32 mm.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza waha si¢ w granicach od 70% do 85%.

Réza wiatrow

Na rozpatrywanym terenie przewazajq wiatry z kierunkdw zachodnich (SW, W).

Dominujacym jest wiatr SW, ktérego wartosé wynosi 21,3% przy sredniej predkosci 2,9 m/s.

Drugim, pod wzgledem czestoéci Wystepowania, jest wiatr W, ktorego wartosé wynosi 17,6% przy
Sredniej predkosci 9,1 my/s. Ogolna érednia roczna predkosé wiatru wynosi 2,4 m/s.

Najczgsciej wystepujacym wiatrem jest wiatr o predkosci mieszczacej sic w zakresie 24-31m/s -
59,2%. Cisza stanowi ok. 12,4% ogolnej ilosci wiatrow.

4.6. Parowanie terenowe

Parowanie terenowe jest bardzo istotnym skladnikiem bilansu wodnego i w poréwnaniu z innymi
skladnikami charakteryzuje sig stosunkowo niewielka zmiennoscia. Przecietna wysoko$¢ parowania
terenowego w dorzeczach gtéwnych rzek Nizu Polskiego (Laba, Odra i Wista) oceniana jest na
445 mm rocznie. W pétroczu zimowym paruje zaledwie 10-20% sumy rocznej, za$ pozostate 80-90%,
przypada na potrocze letnie.

Z ukladu izoterm na obszarze Polski okreslono, iz dla rejonu bedacego przedmiotem niniejszego
opracowania wielko$¢ parowania terenowego wynosi:

* W okresie rocznym: ok. 450 mm,
* W okresie wegetacyjnym (1 IV — 30 IX): ok. 335 mm.

5. Projektowanie

1) Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdéwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wilasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidlowego wykonania
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Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegolnosci Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem
Budowlanym
i Wykonawczym, w tym migdzy innymi:

a. pozyska prawnie zatwierdzona mapg do celow projektowych dla obszaru objetego
Inwestycja;

b. pozyska inne wymagane materialy, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentow Wykonawey (w tym
Dokumentacji Projektowej) i pozniejszej realizacji robot.

2) Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego dokumentacje obejmujaca, co najmniej:

a. projekt budowlany Obiektu, uwzgledniajacy istniejace na terenie budowy obiekty
budowlane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiazujacej w Polsce ustawy
Prawo Budowlane, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

b. inne opracowania niezbgdne dla uzyskania pozwolenia na budowe dla Obiektu, jezeli
w wyniku opracowanego projektu przewidziane zostang do realizacji elementy
wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe;

c¢. dokumentacje planowanych sieci w zakresie podlegajacym stosownym uzgodnieniom;

d. dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji Obiektu. Projekty techniczne
wykonawcze stanowi¢ beda uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego w poszczegolnych branzach. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez
szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego.

e. dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie Budowy, wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych
obiektow 1 sieci;

f. szczegdlowe warunki wykonania i odbioru robot.

3) Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokument dostarczony przez Wykonawcg nie spelnia wymagan Kontraktu.

4) W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.

5) Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajacego i/lub Inspektora jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej
z Kontraktu.

6. Roboty

Wykonawca wykona obiekt zgodnie z zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektows,
a w szezegolnoéci z projektem budowlanym oraz dokumentacja wykonawczg Obiektu na warunkach
podanych w decyzjach i uzgodnieniach wlasciwych organéw i wladz. W szczegdlnosci nalezy
wykona¢, co najmniej nastgpujace roboty i obiekty:

1) Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a. zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediow
niezbednych na czas budowy (w sposéb umozliwiajacy ich rozliczenie
z Zamawiajacym), ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP;
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b. zapewnienie pelnej obshugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa roboét i inwentaryzacji
powykonawczej;

¢. w trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopéw Wykonawca zabezpieczy teren
budowy przed naptywem wéd deszczowych i zapewni Jjego odwodnienie;

d. roboty budowlane oraz wykonczeniowe wynikajace z zakresu niezbgdnego do
przygotowania i wykonania rozbudowy sktadowiska, zgodnie z technologig wybrang
do realizacji tych elementéw w ramach Kontraktu;

2) Roboty montazowe w zakresie doprowadzenia mediéw.

3) Zagospodarowanie terenu.

4) Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego Obiektu, uzyskania
wszelkich wymaganych prawem pozwoleni oraz przekazania go do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca powinien:

1) Zapozna¢ sie z nalezytq starannoscig z trescig Kontraktu i PFU oraz uzyska¢ wiarygodne
informacje odnoénie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowiazan, ktére w jakikolwiek
sposob moga wptynaé na wartoéé czy charakter Oferty lub wykonanie Robat;

2) Zaakceptowaé bez zastrzezen czy ograniczen i w calosci tre§é obejmujacej PFU (Wymagania
Zamawiajacego) i Warunki Kontraktowe.

Wykonawcy zaleca sie rekonesans i sprawdzenie miejsca Robdt oraz Jjego otoczenia w celu oceny,
na wlasna odpowiedzialno$¢ oraz na wlasny koszt i ryzyko, wszelkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania Oferty i wykonania Kontraktu na Roboty.

7. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
7.1.  Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem realizacji projektu jest przygotowanie niezbednej infrastruktury umozliwiajacej
rozbudowg sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne przy ulicy Grenadierow 21.

Cel ten umozliwi spelnienie wymagan zawartych w ustawie 0 z dnia 2 maja 2013r. w sprawie
skladowisk odpadéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku
z pdzniejszymi zmianami.

7.2.  Uwarunkowania lokalizacyjne

Skiadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Sosnowcu, zarzadzane przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.0., zlokalizowane Jjest we wschodniej czeéci miasta
Sosnowca, przy ul. Grenadieréw, pomigdzy dzielnicami Klimontéw i Maczki, na dziatkach nr:
2793/10, 2794, 2784, 2783/3 i 2820/3 jedn. ewidencyjna 247501 _1 Sosnowiec, obreb 0007 Porabka.

Rozbudowa przebiegaé¢ bedzie na dziatkach nr: 2784 i 2783/3 jedn. ewidencyjna 247501 1
Sosnowiec, obreb 0007 Porabka. Catkowita powierzchnia dziatek (dla rozbudowy) wynosi 31.4739
ha. Dzialki s3 we wladaniu MPGO Sp. z 0.0. Rurociag tloczny wéd powierzchniowych proponuje sie
przeprowadzi¢ dodatkowo przez dziatki 2788/2,2783/4, 2781.

7.3.  Aktualne uwarunkowania prawne

Zagadnienia zwiazane z gospodarka odpadami reguluje szereg aktéw normatywnych oraz
dokumentéw planistycznych. W  Polsce najistotniejszym  aktem prawnym normujacym
ww. zagadnienia jest ustawa o odpadach.

7.4.  Lokalizacja geograficzno-ekologiczna

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest:
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e w bezposrednim sasiedztwie ulicy Grenadierow w Sosnowcu,

e w bezposrednim sasiedztwie Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0.,

¢ w bezposrednim sgsiedztwie terendw przemystowych i nieuzytkow,

¢ bezposrednim sasiedztwie terenéw CTL ,,Maczki-Bor” S.A.,

e bezposrednim sgsiedztwie rzeki Bobrek,

e bezposrednim sasiedztwie czynnych obiektow 1 wurzadzen infrastruktury technicznej
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne w Sosnowcu.

7.5. Dostepnosc¢ mediow

Po stronie Wykonawcy lezy ustalenie szczegdtowego sposobu przytaczenia mediow i wykonanie.

7.6.  Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Zamawiajacy posiada uregulowany stan formalno — prawny Projektu, a w szczegdlnosci:

e Projekt ma odzwierciedlenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Sosnowca (Uchwata 169/X/2011 Rady Migjskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011 1.
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wschodniej i poludniowo-wschodniej czeéci gminy Sosnowiec, przyjetego Uchwala
nr 711/XLIII/05 Rady Migjskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r.);

e wlascicielem dzialek, na ktorych realizowany bedzie Projekt jest Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w Sosnowcu, a wiec dostgpnosé terenu jest uregulowana,

* teren projektowanej dzialalnosci nie jest ogrodzony, nie jest uporzadkowany, nie jest
zabezpieczony przed dostgpem osdb nieupowaznionych, z ro§linnoécig istniejaca;

e realizacja Projektu na wyznaczonym terenie bedzie wymagala zmian w zagospodarowaniu
terenu, poprzez adaptacje dotychczas niezagospodarowanych terenow;

e wijazd na teren przedsigwzigcia jest zlokalizowany od ulicy Grenadierow w Sosnowcu;

e Obiekt objety jest siecig monitoringu wod podziemnych;

¢ Obiekt wyposazony jest w wage samochodowa.

7.7.  Dostepnos¢ placu budowy

Zamawiajacy uznaje, Zze na etapie przygotowania Oferty, a nastepnie wykonywania Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostgpie do Placu Budowy oraz, ze
zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

7.8.  Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
7.8.1. Ogolne wymagania

1) Instalacja musi spelnia¢ wymagania okreslone polskimi przepisami prawa, a w szczego6lnosci:
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

b. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska;

c. Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

sktadowisk odpadow;

2) Obiekt winien spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw w zakresie: bezpieczenstwa
konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisoOw sanitarno - epidemiologicznych, przepisow
BHP, ochrony zdrowia i ochrony $§rodowiska.

3) Obiekt musi tez spetnia¢ wymagania umozliwiajace dopuszczenie do eksploatacji.

7.8.2. Cze$é Budowlana wraz z instalacjami

Dostosowana do wybranej najkorzystniejszej oferty w ramach Kontraktu.
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Z:8:211, Wymagania ogéine branzy elektrycznej

Instalacje elektryczne winny zapewni¢ ciagla dostawe energii elektrycznej o wlasciwych parametrach,
zaréwno do zasilania urzadzen elektrycznych, jak tez o$wietlenia i monitoringu wizyjnego.

Instalacje powinny gwarantowaé bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen zapewniajac ochrone przed
porazeniem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi
zagrozeniami spowodowanymi praca urzadzen elektrycznych.

Z w/w wymagan wynika koniecznosé stosowania odpowiednich norm, przepiséw 1 rozwiazan
projektowych i tak:

a) nalezy zaprojektowaé osobne przewody neutralne N i ochronne PE,

b) przewody winny byé miedziane, prowadzone w rurkach ochronnych,

¢) w obwodach odbiorczych nalezy zaprojektowaé  wylaczniki instalacyjne nadmiarowe,
a w wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-pradowe,

d) nalezy wykonaé polaczenia wyrownawcze, gtéwne oraz miejscowe, laczace przewody ochronne
z uziomami i konstrukcjami stalowymi,

e) wszystkie zlacza nalezy zaprojektowa¢ w miejscach dostepnych dla kontroli i obstugi,

f) w celu poprawy skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, nalezy wykorzystad
dostepne uziomy naturalne.

7.8.2.2. Oswietlenie i monitoring wizyjny

Nalezy wykonaé o$wietlenie wokél Obiektu Jjako przedtuzenie istniejace; instalacji o$wietleniowej.
Instalacja o$wietleniowa ma by¢ wykonana jako energooszczedna.

Nalezy wykonaé instalacje monitoringu wizyjnego dla Obiektu zgodnie z obowiazujacym na czas
realizacji zaméwienia rozporzadzeniem. System monitoringu ma by¢ kompatybilny z istniejacym na
zakladzie.

8. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
8.1.  Ogélne wymagania projektowe
8.1.1. Projektowana trwatosé

Projektowana trwalo§¢ Obiektu powinna by¢ nie krétsza niz 30 lat od oddania do uzytku. Projekt
powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, Jakie wystapia podczas wykonywania rob6t
i w okresie eksploatacji, obejmujace migdzy innymi panujace warunki klimatyczne,

8.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwiazania musza uwzgledniaé nastepujace istotne zagadnienia:

1) warunki lokalne,
2) funkcjonalnoéé rozwigzan, tatwosé eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen,
3) bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,
4) ochrong $rodowiska, w tym:
® konieczno$¢ spehienia wymagan okreslonych w Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.
2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zmianami);
¢ konieczno$¢ spehienia wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
W sprawie sktadowisk odpadéw ( Dz. U. 2013 poz. 523 z pdzniejszymi zmianami);
® konieczno$¢ spelnienia wymagan okreslonych w Ustawie o odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21
z pOzZn. zm.);
® konieczno$¢ spehienia wymagan okreslonych w Ustawie prawo wodne (Dz.U. 2017 poz.
1566 z pézn. zm.);
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e koniecznoé¢ minimalizacji wptywu na $rodowisko wystepujacych w czasie realizacji robot
i eksploatacji Instalacji do wielkosci dopuszczalnych, okre§lonych obowiazujacymi w Polsce
przepisami, przy uwzglednieniu zapiséw migjscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

8.1.3. Zamiennosc

Podzespoly o podobnych funkcjach powinny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny by¢
dobrane w sposdb ograniczajacy do minimum ilo$¢ wymaganych cze$ci zamiennych.

8.1.4. Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaproj ektowac, dostarczy¢ w oparciu o system metryczny.
Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne
nalezy wykonaé, jako speiniajace wymogi Migdzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jako$ci.

8.1.5. Latwo$¢ utrzymania i konserwacji

Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢, o ile wymagaja tego prace konserwacyjne 1 przeglady,
w dogodne ciagi komunikacyjne i stanowiska konserwacyjne.

Rozmieszczenie instalacji i urzadzef nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem zapewnienia
wystarczajacego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbednych
powierzchni do skladowania czeéci zamiennych, lub zdemontowanych oston, ciagéw
komunikacyjnych dla srodkéw transportu wewngtrznego, powierzchni postojowych i mocowania
koniecznych urzadzen dzwigowych, (np. wciagarek).

Wszystkie czgéci zuzywajace si¢ nalezy montowaé w sposob umozliwiajacy dogodny dostgp oraz
latwoé¢ wymiany.

8.2. Wymagania dotyczace Dokumentéw Projektowych
Dokumenty Wykonawcy winny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

1) Wykonawca przy projektowaniu Robot bedzie przestrzegal wymagan okreslonych
w Kontrakcie i PFU, ktére sa obowiazkowe, je$li inaczej nie jest podane.

2) Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednia dokumentacjg projektowa w taki sposob, ze Roboty wedlug niej
wykonane beda nadawaty sig do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.

3) Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwiazan.
Jakiekolwiek rozwiazanie, ktore moze w przyszlosci powodowaé problemy z eksploatacja
i utrzymaniem nie bedzie zaakceptowane.

4) Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwagg swoje metody wykonawstwa.

5) Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie konieczne badania,
ekspertyzy techniczne;

6) Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania, we wstepnej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwiazan z Zamawiajacym. Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze jakkolwiek
projekty podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora i Zamawiajacego, to zatwierdzenie to nie
zastepuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i
sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od
pelnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwiazania i materiaty, ani w kontekscie Prawa
Budowlanego ani Kontraktu w sprawie niniejszego zamoOwienia.

7) Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre opracowania Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
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przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawcee na jego koszt przed przedloZeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

8) W szczegblnodci Wykonawca uzyska wszelkie Wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji Instalacji.

8.2.1. Zakres dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce

W' ramach realizacji Kontraktu Wykonawca przygotuje i przekaze Inspektorowi Dokumenty
przygotowane przez Wykonawce niezbedne do zaprojektowania, wykonania i przekazania Robét do
eksploatacji, obejmujace migdzy innymi:

1) Szczegétowy Program uwzgledniajacy wszystkie fazy projektowania, realizacji Robét
1 niezbednych procedur formalnych, wykonany zgodnie z Kontraktem, projekty robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopdw;

2) Program platnosci;

3) Zgloszenie robét;

4) Projekt organizacji robét i ruchu na terenie budowy;

5) Projekty Wykonawcze dla celow realizacji Obiektu;

6) Instrukcje ukiadania warstw uszezelniajacych i izolujacych (geowldknina, geomembrana,
glina)

7) Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Kontraktem);

8) Inne opracowania niezbgdne do realizacji Projektu;

9) Projekt organizacji ruchu po drogach miejskich i na czas budowy na terenie kwater —
funkcjonujacej i budowanej;

10) Modernizacji i uzupelnienia drog dojazdowych do obiektow;

11) Dokumentacjg powykonawczg Projektu wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektow i polaczen migdzy obiektami;

12) Instrukcje obshugi i konserwacji urzadzen:

13) Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen oraz karty gwarancyjne;

14) Wyposazenia w sprzet p.poz. i bhp;

15) Operat przeciwpozarowy i postanowienie komendanta miejskiego Panistwowej Strazy
Pozarnej;

16) Pozwolenie wodnoprawne w razie potrzeby;

17) Pozwolenie zintegrowane oraz instrukcja eksploatacji kwatery D;

18) Pozwolenie na uzytkowanie Obiektu, jezeli obowigzek Jjego posiadania zostanie naloZony;

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doswiadczeniem
zawodowym. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym,
odpowiednimi normami oraz sztuka i praktyka budowlana,

Wszelkie modyfikacje Dokumentéw wymagane przez Inspektora lub Zamawiajacego nalezy
zrealizowa¢ bez dodatkowych optat.

8.2.2. Format Dokumentéw Wykonawcy
8221, Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty wchodzace w zakres Dokumentacji Proj ektowej
W znormalizowanym rozmiarze format A4 i Jjego wielokrotnosé.

Rysunki o formacie wigkszym niz A0 nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione
z Inspektorem.
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Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.
8.2.2.2. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawey wykonana zostanie na nosniku CD-R lub DVD:
forma zapisu plikow: rr.mm.dd_(nr czg$ci) tytul pliku.xxx
pliki tekstowe (opisy, zestawienia, ) z rozszerzeniem: *.doc lub®.pdf
pliki graficzne (rysunki, schematy, diagramy) z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg lub *.pdf

pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.rod lub *.ath, lub *.pdf
harmonogramy z rozszerzeniem: *.doc,* pdf lub format obstugiwany przez aplikacj¢ MS Offic

L Rn oo

&2.2.3. Liczba egzemplarzy

Dokumenty, o ktérych mowa wyzej nalezy dostarcza¢ Inspektorowi w 4 egzemplarzach w wersji
drukowanej (zlozone w sposéb zgodny z wymogami obowiazujacego prawa) i w 2 egzemplarzach
w wersji elektronicznej. Za zgoda Inspektora liczba egzemplarzy moze zosta¢ zmnigjszona. Kazdy
egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem
tabelg przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiéw, ktéra okresla¢ bedzie odbiorcow
poszczegbdlnych egzemplarzy dokumentacji.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych
uzgodnien.

8.2.2.4. Forma Dokumentow Projektowych

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spelniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 2 wrzeénia 2004 r., (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6ézn. zm.) oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1944 .
Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Rozwiazania projektowe beda spetniaé szczegétowo i kompletnie wymogi:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1588 z pozn.
Zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463 z pézn. zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030 z pdzn. zm.)

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351
Z poZn. zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r.

6) w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z
pdzn. zm.)

7) Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
., Rozbudowa Skiadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Sosnowcu przy ul. Grenadierow”

26|Strona



Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Spéika = ograniczonq odpowiedzialnosciq
41 — 216 Sosnowiec, ulica Grenadieréw 21

0.2.2.5. Rysunki robocze

Realizujac potrzebe Inspektora lub Zamawiajacego, Wykonawca przygotuje i przedlozy wszystkie
rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze).

&2.2:6. Projekty obiektow budowlanych i konstrukcji

Wykonawca przygotuje i przedlozy wszystkie projekty (budowlane, wykonawcze) wraz ze
szczegéltami dotyczacymi konstrukcji i wykoniczenia Robét. Powyzsze projekty zostang przekazane
Inspektorowi do zatwierdzenia, i skladac si¢ beda z nastgpujacych tematéw i pozycji:

* rysunki szczegdlowe drog.

* rysunki faczenia folii HDPE.

* zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze.
* opisy techniczne.

8227 Spis rysunkow

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Inspektorowi winien
znajdowac sig spis rysunkow.

Rysunki, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i przekazane zgodnie z
wymaganiami podanymi nizej. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne
1 kompletne. Zastosowana skala zalezeé bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczeg6tow.
Zaleca si¢ stosowanie skali 1:2000 i/lub 1:1000 w odniesieniu do prezentacji poszczegolnych
elementéw.

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czgsci robot budowlanych bedzie dozwolony jedynie po
zatwierdzeniu przez Inspektora Dokumentacji Wykonawczej dotyczacej tej czesci robot.

Zatwierdzenie przez Inspektora jakichkolwiek Dokumentéw Projektowych nie bedzie zwalniaé
Wykonawcy z jego obowiazkow wykonania Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inspektora bedq wykonywane bez dodatkowej opfaty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzal sie ze zmianami wprowadzonymi przez Inspektora,
wowczas przesle pisemne zawiadomienie do Inspektora w terminie siedmiu dni od daty otrzymania
zmienionego rysunku (rysunkéw).

8.3.  Wymagania szczegblowe odnognie poszczegdlnych  Dokumentéw
Projektowych
8.3.1. Projekt Budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegolnoScei okre§lone: w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Wwraz z pézniejszymi zmianami i w Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz spdjnych z uwarunkowaniami okreslonymi w decyzji
Srodowiskowe;.

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia,
w szczegolnoéci w zakresie:

* zgodno$ci z wymaganiami ochrony srodowiska,

* zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

* zgodnoSci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologiczne;j,
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» zgodnego z prawem i skutecznego wystapienia o niezbgdna pozwolenie na budowe.

8.3.2. Projekty Wykonawcze

Projekty wykonawcze przedstawia¢ beda szezegolowe usytuowanie wszystkich urzadzefi 1 elementow
Robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdlowa specyfikacje (ilosciowa 1 jakosciowa)
Urzadzen i Materialow i bedg obejmowaé, co najmniej:

I.  w zakresie architektury

a)
b)

Plan zagospodarowania terenu z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia
wszystkich elementéw Robot
opis i rysunki matej architektury i zieleni,

II.  w zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych

a)
b)
c)
d)

€)
f)

ogblne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami,

rysunki konstrukcyjne,

rysunki prac drogowych, obejmujace przekroje i niwelety drogi,

uksztaltowanie terenu, szczegdly zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie
prace pomocnicze,

specyfikacje  ilociowo-jakosciowe  wszystkich ~ podstawowych — materiatow
i konstrukgji,

opisy, charakterystyki niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow Robot,

II.  w zakresie montazu Urzadzen

a)

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile, widoki przedstawiajace
szczegOlowe usytuowanie Urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie i wysoko$ciowe,

IV. w zakresie instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych

a)
b)

c)
d)

€)
1))

g)

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewngtrznych ze szczegétowa lokalizacja ,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tacznie z okre$leniem warunkéw préb
powykonawczych, w tym cisnien probnych, wydajnosci, itp.,

profile rurociagéw i kanatow,

specyfikacje ilo§ciowo-jakosciowe armatury, elementow i prefabrykatéw rurociagow i
kanatow,

rysunki - schematy szczegéléw wyposazenia instalacji, komor, studni, wezlow
polaczeniowych, konstrukeji wsporczych i oporowych, punktéw stalych,

rysunki w przypadku wszystkich przejé¢ w rejonach istniejacej infrastruktury,
w tym drég, rurociagéw, kanalow, kabli i podlaczen do istniejacych systemow
rurociagow,

opisy, charakterystyki i niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétow Robot.

V.  w zakresie instalacji elektrycznych

a)
b)
c)
d)
€)
D
g)
h)
i)
1))
k)
)]

opis techniczny,

obliczenia techniczne,

schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni,
dokumentacje prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek,
schematy rozwinigte sterowan,

dokumentacje oswietlenia,

dokumentacj¢ instalacji odgromowej,

dokumentacje monitoringu wizyjnego,

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
wykaz wspétrzednych rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych.
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Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem ewentualnego
pozwolenia na budowg, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi
wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze
szczegotami dotyczacymi budowy i ukofczenia elementéw Robét. Dokumenty te podlegac beda
przegladowi i zatwierdzeniu przez Inspektora i Zamawiajacego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi.

8.4.  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢
przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca
opracuje geodezyjng dokumentacj¢  powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza
wraz z kopia aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy dostarczyé Inspektorowi do przegladu przed rozpoczeciem
Testow Funkcjonowania w tym ulozenie i taczenie folii HDPE obejmujace plan ulozenia brytow,
sprawdzenie szczelnoéci. Dokumentacja powykonawecza moze by¢ sporzadzona poprzez naniesienie
zmian kolorem czerwonym w dokumentacji wykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi by¢
podpisana przez Kierownika Budowy i Inzyniera (Inspektora Nadzoru) oraz oznakowana wyraznym
napisem ,,Dokumentacja Powykonawcza”.

Jezeli w trakcie Testow Funkcjonowania, procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
pozwolenia zintegrowanego, wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét, Wykonawca dokona
wiasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tresé odpowiadala

Wwymaganiom opisanym powyzej.
8.5.  Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w Jezyku polskim i dodatkowo w jezyku
angielskim, je$li dane Urzadzenie zostalo wyprodukowane za granica. Podreczniki te beda
obejmowac:

Czes¢ rysunkowa zawierajaca:

* schematy procesu i instalacji,

* kompletna specyfikacje element6éw z podaniem rodzaju materiahy,

* rysunki wyposazenia z wymiarami, §rednicami i lokalizacjq polaczen z innymi elementami
oraz
z cigzarem Urzadzenia,

* opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci,

* zaloZenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzer/systeméw,

e certyfikaty (certyfikaty materialow, certyfikaty proéb, etc.),

* obliczenia (wytrzymatosc, osiagi, etc.),

* schemat polaczen elektrycznych;

* specyfikacj¢ narzedzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem.

Czeé¢ instalacyjng obejmujaca opis:

* wymagan dotyczacych instalacji,
* Wwymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
* zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.

Czgs¢ obstugowa obejmujaca opis:

e obstugi,
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¢ konserwacji,
* naprawy.

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiajacego.

8.6. Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca przygotuje i przedlozy w wskazanej prawem jednostce administracyjnej komplet
dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i uzyska takowe.

Wykonawca bedzie dziatal w zakresie udzielonego pelnomocnictwa od Zamawiajacego.

8.7. Pozwolenie zintegrowane

Wykonawca przygotuje i przedlozy w wskazanej prawem jednostce administracyjnej komplet
dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego i uzyska takowe. Zamawiajacy
udostepni konieczne a posiadane dokumenty dotyczace czgsci obecnie eksploatowane;.

8.8. Instrukcja prowadzenia sktadowiska

Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia ostateczng formg Instrukeji odpowiednio
poprawiona i uzupelniona tam, gdzie bedzie to konieczne. Wykonawca uzyska decyzjg
administracyjna zatwierdzajaca Instrukcje w przypadku takiej potrzeby. Wykonawca bedzie dzialal
w zakresie udzielonego pelnomocnictwa od Zamawiajacego.

8.9. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autorow
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie
odbywad si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na zadanie Inspektora i Zamawiajacego.

Nadz6r sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

e wpis do dziennika budowy,

o weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantow
— autoréw, zalaczone do Dokumentacji powykonawczej.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza sig za wliczony w Kwotg Kontraktowa.

8.10. Szkolenia

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajacego/Uzytkownika. Celem szkolenia jest zapewnienie
wybranemu Personelowi Zamawiajacego i UZytkownika niezbednej wiedzy na temat technologii,
zasad eksploatacji i obstugi urzadzen i instalacji.

Wykonawca przygotuje i wyda przeszkolonemu personelowi Swiadectwa Ukonczenia Szkolenia.
Personel bedzie potwierdzat odbycie szkolenia w dokumentacji szkolen prowadzonej przez
Wykonawceg.

8.11. Serwis

Sprzet i wyposazenie dostarczane przez Wykonawcg bedzie fabrycznie nowe, bez wad, spehiajace
polskie normy dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy, posiadajace $wiadectwa badan lub
homologacji i bedzie posiada¢ odpowiednie gwarancje producentow.
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Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji w Okresie Zglaszania Wad
i w Okresie Rekojmi. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w Okresie Zglaszania Wad,
i w okresie Rekojmi oraz koszty czg$ci zamiennych w Okresie Zgtaszania Wad pokrywa Wykonawca.

8.12. Wymagania dotyczace terenu budowy
8.12.1. Usytuowanie Placu Budowy

Plac Budowy znajdowat si¢ bedzie na tereniec MPGO w Sosnowcu przy ul. Grenadieréw 21.
Wykonawca wydzieli i wygrodzi — po uzgodnieniu z Inspektorem — teren niezbedny do realizacji
Robot objetych Kontraktem.

8.12.2. Urzadzenia Placu Budowy

Wykonawca prowadzié¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o$wietlonym
1 0znaczonym zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca zorganizuje swoje biuro w migjscu uzgodnionym z Inspektorem. Biuro bedzie solidnie
wykonane, odpowiednio wyposazone, zabezpieczone. Biuro Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane
dopéki Swiadectwo Przejecia Robét nie zostanie wydane przez Inspektora oraz o ile Inspektor nie
wyda pisemnego polecenia likwidacji.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodg i odprowadzania $ciekow
na potrzeby Robét oraz biura Wykonawcy. Wszystkie oplaty za pobor wody i odprowadzenie $ciekéw
poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z dostawa wody i odprowadzaniem
Sciekoéw zostang usuniete po wydaniu przez Inspektora Swiadectwa Przejgcia Robot.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energig elektryczna dla potrzeb
prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie oplaty za pobér (zuzycie)
energii elektrycznej poniesic Wykonawea, Wszystkie instalacje elektryczne zwiazane z dostawg
energii elektrycznej do Placu Budowy zostang usuniete po wydaniu przez Inspektora Swiadectwa
Przejgcia Robét.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie lacznodci telefonicznej w swoim biurze na Placu
Budowy. Wszystkie oplaty zwiazane z eksploatacja tej tacznosci, w tym za realizacjg polaczen
telefonicznych poniesie Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbgdnego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba
0 to, by nie spowodowaé ziszczen drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia beda
naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane w czystosci i wolne
od przeszkod.

Przed przystapieniem do Robét (w ciagu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczgeia robét)
Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodarowania Placu
Budowy obejmujacy:

* biura budowy Wykonawcy,

® magazyny i miejsca skladowania materialow,

* miegjsca postojowe sprzetu,

* inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbedne do realizacji Robot.

Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy zabezpieczajace przed dostgpem
0s6b trzecich wraz z zamykang bramg wzdhuz uzgodnionych granic oraz ochrong Placu Budowy.
Przed wydaniem przez Inspektora Swiadectwa Przejgcia Wykonawea zdemontuje tymczasowe
ogrodzenia.
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8.13. Tablice informacyjne i pamiatkowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami),
Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej, zawierajacej:

1) okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,
2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu nadzoru
budowlanego,
3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
4) imie i nazwisko lub nazwg (firmeg), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcow
robot budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
a. kierownika budowy,
b. kierownikéw robot,
c. inspektora nadzoru inwestorskiego,
d. projektantow,
6) numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okrggowego inspektora pracy.

Niezaleznie od obowiazku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spolecznosci lokalnej i innych stron trzecich
o pomocowym wspotfinansowaniu zamowienia przez Unig Europejska.

Forma i tre$é tablic powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem.

Zgodnie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - kierownik budowy
Wykonawcy zobowiazany jest umieici¢ na budowie ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W my$l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia — (Dz. U. Nr 108, poz. 953
z pdzniejszymi zmianami) Rozdziat 3, § 14, ogloszenie to umieszcza sig na terenie budowy, w sposob
trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogloszenie winno zawierac:

o przewidywane terminy rozpoczgcia i zakonczenia wykonywania robdt budowlano -
montazowych,

e maksymalng liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,

» informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.14. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robot

Wykonawca powinien uzyskaé i przechowywa¢ na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robét na Placu Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowa¢ sig nastepujace
dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokot
przekazania Placu Budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje 1 notatki Inspektora oraz
inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora.

Dokumenty powinny byé przechowywane na Placu Budowy i powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i strzezone. Wszystkie dokumenty dotyczace Placu Budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Inspektora i Zamawiajacego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.

Wykonawca powinien przechowywaé na Placu Budowy kopie norm dotyczacych dostarczonych
materialdow oraz certyfikaty i dopuszczenia.
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Normy majace zastosowanie do dostarczanych materiatéw i prowadzonych Robét oraz wymagane
przez Inspektora winien skompletowaé Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca winien
przekaza¢ Inspektorowi, a drugi posiadac u siebie przez caly czas trwania Kontraktu.

8.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami)Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robét. Wykonawca zapewni,
ze wszystkie czynnosci wykonywane beda bezpiecznie oraz, ze¢ osoby odpowiedzialne za BHP
wykonajq prace prawidlowo. Zadne roboty nie zostang odebrane, o ile Inspektor przedstawi
zastrzezenia do systemu BHP,

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne $rodki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co
najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystosci
musi by¢ zapewniony przez caly czas trwania Robdt.

Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych w trakcie
prowadzonych Robét w granicach Placu Budowy lub w powigzaniu z realizacja przedsigwzigcia, nie
poZniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujacym prawem.

Wykonawca winien przedsigwziaé wszelkie $rodki, aby zabezpieczyé Roboty przed pozarem przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla os6b
przebywajacych na Placu Budowy.

Wykonawca zapewni sprzet p.poz na terenie Obiektu.

8.15.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoficzeniowych Wykonaweca bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegolnie w  zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla érodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych.

8.15.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny byé szczegolowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegolowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela
instalacji i urzadzen, jeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt. Wykonawca
Jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosil pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wilascicieli 1 uzytkownikoéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robdt w strefie tych urzadzen. Oplaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga sig, aby Wykonawca na ciggach
jezdnych i pieszych uktadal pomosty robocze lub stosowal metody wykonania pozwalajace na
niecalkowite tamowanie ruchu. W uzasadnionych przepisami prawa przypadkach Wykonawca
wykona projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi stuzbami. To samo dotyczy
koniecznosci transportu elementéw ponadgabarytowych, jezeli taki przypadek bedzie mial miejsce.

8.15.3. Zgodnos¢ z prawem
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowiazujacymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposob odnosza sig
do Rob6t lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm
w danej dziedzinie nalezy stosowac si¢ do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postgpowac zgodnie
z nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

1) Prawo Budowlane,

2) Prawo geologiczne 1 gémicze,

3) Prawo Ochrony Srodowiska,

4) Prawo wodne,

5) Kodeks Pracy,

6) Przepisy dotyczace ochrony zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.
7) Inne obowigzujace przepisy prawa polskiego i UE.

Wszelkie Dostawy, Materiaty jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny byé¢ zgodne z polskim
Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” oraz wymaganiami
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza
praktyka. Szczegdlowa liste polskich norm mozna uzyska¢ w Instytucie Norm Polskich. Jest ona
réwniez opublikowana na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej.

Lista podstawowych przepisow prawnych i polskich norm znajduje si¢ w Cze$ci Informacyjnej
niniejszego opracowania.

8.15.4. Wymagania dotyczace wyposazenia przeciwpozarowego

W miejscach przewidzianych odpowiednimi przepisami, zamontowane zostana gasnice, spelniajace
wszystkie wymagania zawarte w obowiazujacych przepisach. Szczegoly nie beda stanowi¢ przedmiotu
niniejszego PFU. Dodaé jedynie nalezy, Ze sprzgt ppoz. zostanie zamontowany W migjscach
wskazanych, w liczbie i wg specyfikacji zawartej w zatwierdzonej instrukcji techniczno-ruchowej
w zakresie zabezpieczen ppoz. i opatrzony bgdzie instrukcjami obshugi nadrukowanymi na tablicach
informacyjnych. Gasnice pomalowane zostana w kolorze “czerwieni ogniowe;j”.

9. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
9.1. Ogolne wymagania w zakresie placu i chodnikow

Place utwardzone, chodniki i ich systemy odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora
i Zamawiajacego.
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Projekt nawierzchni drog i placow utwardzonych powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami.

Nawierzchnia drog wewngtrznych i placéw utwardzonych powinna by¢ wykonana zgodnie
z zatwierdzona dokumentacjq projektowa. Wszystkie drogi i place powinny by¢ wykonane
z krawgznikami z oporem. Chodniki powinny mieé obrzeza betonowe. Chodniki, place i parkingi
powinny zosta¢ wykonane z kostki betonowe;j prefabrykowanej. Wszystkie chodniki, parkingi,
obrzeza i krawezniki musza by¢ wykonane z materialow mrozoodpornych.

9.2.  Odwodnienia

Wykonawca powinien zaprojektowac i wybudowaé system odwodnienia do odprowadzania wody
deszczowej z niecki skladowiska, drég i placow. System powinien skladaé si¢ z rur tlocznych
(materiat PVC, PE), kanalizacji (material PVC) i rowow otwartych z odpowiednimi spadkami.
W miejscach gdzie place sq wykonczone po kazdej stronie kraweznikami, odwodnienie powinny by¢
realizowane w teren.

9.3. Zagospodarowanie terenu
Wszystkie tereny zielone na obszarze objgtym zakresem budowy musza zosta¢ uporzadkowane,

rozplantowane i pozostawione w odpowiednim porzadku niebudzacym zastrzezen estetycznych.

9.4.  Wymagania dotyczace montazu, rozruchu i serwisowania
9.4.1. Montaz
Uzycie niezbgdnego  sprzetu, narzedzi, przyrzadéw pomiarowych, wykwalifikowanych

1 niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie montazu Instalacji, dokonane zostanie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zapewni nalezyt opiekg nad urzadzeniami od chwili dostarczenia ich na Plac Budowy do
momentu przejgcia przez Zamawiajacego. W szczegblnosci Wykonawca zadba o dostarczenie plandek
chronigcych Urzadzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle prowadzonych
prac montazowych i wykoniczeniowych.

9.4.2. Przekazanie do eksploatacji, zakofczenie prac

Instalacja zostanie przekazane do eksploatacji i uzytkowania przez Zamawiajacego w terminie
ustalonym z Zamawiajacym, po spehieniu wszystkich wymogéw formalnych i technicznych
wynikajacych z Kontraktu i obowigzujacego prawa.

9.4.3. Serwisowanie

Wykonawca zobowiazuje sie do $wiadczenia ustug serwisowych przynajmniej w okresie 3 lat od daty
odbioru koncowego.

10.Warunki wykonania i odbioru robét

10.1. Typizacja
Urzadzenia peliace podobne funkcje powinny byé jednego typu i marki oraz jezeli zakresy pracy tych
urzadzen na to pozwalaja w pelni zamienne migdzy soba.

10.2. Stosowanie elementow metalowych

Elementy wykonane z materialéw wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykla itp.) powinny byé
pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy zeliwne i stalowe
(wykonane z materiati innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, a te, ktore
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z jakiegokolwiek innego powodu nie moga by¢ zabezpieczone przed korozja powinny zostaé, po
uprzednim oczyszczeniu pokryte emalia lub polakierowane.

10.3. Stosowanie drewna

Nalezy unikaé stosowania drewna, o ile jego uzycie nie zostanie wskazane w dokumentacji
techniczne;.

10.4. Roboty mechaniczne
10.4.1. Informacja ogdlna

W ponizszych podpunktach zawarto ogélne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz standardy
jako$ci wykonania wyposazenia i instalacji.

10.4.2. Materialy taczace

Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone zostana w podkiadki umieszczone pomiedzy $rubg a nakretka,
gruboé¢ podktadek winna byé zgodna z norma. Wszystkie polaczenia Srubowe zostang wykonane
zgodnie z PN-90/B-03200.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

10.4.3. Spawanie /taczenie/ uszczelnienia
10.4.3.1.  Informacja ogolna

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,
z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostana przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci  specyfiki
powierzonego im zadania. Wszystkie spawy /taczenia/ zostana poddane sprawdzeniu pod ci$nieniem
i przekazane protokoty szczelnosci.

10.4.3.2.  Ochrona antykorozyjna

Wszystkie wymagajace tego elementy / betonowe i metalowe / nalezy pomalowaé lub zabezpieczy¢
w inny sposéb. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zaznajomienia wszystkich dostawcow
z wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich
produktach.

Wszystkie polyskujace czeci metalowe, przed transportem zostana pokryte odpowiednia warstwa
ochronng i wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich Zzamontowaniu
zostang one starannie wWyczyszczone.

Roboty zwiazane z przygotowaniem powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora programu.

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezaco prowadzic
dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujace
informacje:

e warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot;

» wilgotnos¢ i temperatura podtoza;

e masa poszczegolnych skiadnikéw materialéw zuzytych na jednostke powierzchni;
e grubos$é warstw powlok zabezpieczenia antykorozyjnego;

e dhugosé przerw pomiedzy ukladaniem poszczegolnych warstw.
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Powierzchnia powinna byé sucha, pozbawiona tluszezu i kurzu. Do odtluszczania powierzchni
stosowa¢ benzyng ekstrakcyjna. Powierzchnia elementéw po odtluszczeniu powinna byé wolna od
smarow, olejow. Nie wolno pozostawiac thustych plam na powierzchni konstrukeji, z zamyslem
usunigeia ichw procesie czyszczenia strumieniowo-§ciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé metode strumieniowo-$cierna. Czyszczenie musi
zapewni¢ catkowite usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé réwnomierne schropowacenie
powierzchni.

Powierzchnie nalezy uznaé¢ za prawidlowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrébce nie bedzie
zmieniata odcienia i bedzie réwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk.
Po czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ najlepiej strumieniem Sprezonego powietrza.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona thuszezu, kurzu,
zanieczyszczen.

Nakladanie kolejnych warstw powloki malarskiej wykonywa¢ metoda natryskowa, $ciéle
Z Wytycznymi opracowanymi przez producenta wyrobdw malarskich.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. w temperaturze od +10 °C do +40 °C, przy wilgotnosci nizszej niz 85 %,
a jednoczesnie w temperaturze wyzszej 0 3 °C od temperatury punktu rosy dla danego ciénienia
1 wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na
wolnym powietrzu we wezesnych godzinach rannych i poznych popotudniowych, gdy na
powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

Nie dopuszcza sie malowania w czasie deszczu, mgty i innych opadéw atmosferycznych.

10.5.  Wymagania dotyczace gwarancji

Gwarancja objgte sa wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zaméwienia w zakresie wad
technicznych i uzytkowych w okresie, co najmniej 3 lat.

10.6. Wymagania dotyczace odbioréw Robét

W zaleznosci od okreslonych w Dokumentacji Projektowe;, nini¢jszym PF-U i Kontrakcie ustalen,
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi catoéci Robét — wydanie Swiadectwa Przejecia

¢) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu) po uplywie Okresu Zglaszania Wad - wydanie
Swiadectwa Wykonania,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

10.6.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na konicowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy
i réwnoczesnie powiadamia pisemnie Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Jako$¢ i iloéé robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow potwierdzajacych, jako$¢, ilos¢ i zgodnosc
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty, certyfikaty,
swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inspektora bada i prob.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora, Wykonawcg
i inne osoby uczestniczace w Inspekcji.

W protokole Inspekcji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisaé istotne dane, majace wptyw na przyszia eksploatacje, trwatos$¢ i niezawodnosé
wykonanych robot:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen;

- technologi¢ wykonania robot,

- parametry techniczne wykonanych robot.

10.7. Odbidr catosci Robot
10.7.1. Zasady odbioru catosci Robot

Odbior calosci Robot (i wydanie Swiadectwa Przejecia) polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru catosci Robét bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior catoéci Rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru calosci Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, w tym badaf czynnikow oddzialywania na $rodowisko
i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja
Projektowg i Kontraktem.

W toku odbioru catoéci Robét, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja moze przerwaé swoje
czynnoéci i ustali¢ nowy termin odbioru catosci Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane; Dokumentacja Projektowa i/lub Kontraktem,
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

10.7.2. Dokumenty do odbioru catosci Robét (koicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru catosci Robot — Swiadectwo Przejecia, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru caloici Robot i wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawea jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonaweza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) dokumentacje rozruchowa,

3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) dzienniki budowy,

6) atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robét whascicielom urzadzen,

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) Pozwolenie wodnoprawne w razie potrzeby;

11) Pozwolenie zintegrowane oraz instrukcja eksploatacji kwatery D;

12) Pozwolenie na uzytkowanie Obiektu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru cato$ci Robot i wydania Swiadectwa Przejecia, komisja w porozumieniu
z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru caloéci Robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
Wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.7.3. Odbior ostateczny Robot — wydanie Swiadectwa Wykonania

Odbidr ostateczny Robot potwierdzony wydaniem Swiadectwa Wykonania odbedzie si¢ po uplywie
Okresu Zgtaszania Wad. Warunkiem przeprowadzenia tego odbioru jest usuniecie wszelkich wad
1 usterek stwierdzonych w trakcie Okresu Zglaszania Wad.

10.7.4. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu.

10.7.5. Wymagania dotyczace ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowiazany ubezpieczyé Roboty. Szczegélowe wymagania w tym zakresie beda
okreslone w Warunkach Kontraktowych.

B. CZESC INFORMACYIJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymogami przepiséw.

Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele
budowlane
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Realizacja elementow Obiektu odbywac sig bedzie na nieruchomoséci Zamawiajacego, bez czasowego
zajecia nieruchomosci 0séb trzecich.

Przepisy prawne i normy zwiazane z wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie zabudowane materialy budowlane beda posiadaly wymagane aprobaty techniczne,
a urzadzenia podlegajace uzgodnieniom i odbiorom z tytutu obowiazujacych przepisow, instrukeji lub
procedur i/lub ktére musza by¢ dopuszczone przez odpowiednie instytucje do uzytkowania.

Rownowaznosé norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelniac maja
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.

Réznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawceg i przediozone Inspektorowi, co najmniej na 14 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ wszystkie obowiazujace normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegolnoscei dotyczy to nastgpujacych norm i normatywow:

Ustawy i Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia, 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
z pdZn. zm.);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdz. zm.),

3. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pozn. zm.);

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.);

5. Ustawa Prawo z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.880
z pozn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadow

(Dz.U. 2013 poz. 523 z pdzn. zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pozn.
zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 poz. 1263);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r.
W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 Nr 96 poz. 437 z péin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na Zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska
(Dz. U. 2005 Nr 263 poz. 2202 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm.).

Obowiazujace Polskie Normy :

1.

LR W

i
o

11.

12.

13.

14.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw. Warunki techniczne
wykonania;

PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych;
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego;

PN-B-06250 Beton zwykly;

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betony zwyktego;

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw;

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego;

PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP);

. PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE);

PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC);

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu; (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji; Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu,;

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

Polskie i Europejskie Normy:

1.
2.
3.

PN-B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu;
PN-EN-752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania;
PN-EN-752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;
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PN-N-18002 : 2000 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogélne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego,

PN-EN-60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegélowe - Oprawy
o$wietleniowe wbudowywane;

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne;

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe;

PN-IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze;

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi;

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigeiami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi;

PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia;

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie;

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemiefi instalacji
urzadzen przetwarzania danych;

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym;

PN-IEC 60364-5-53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura taczeniowa i sterownicza;

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa;

PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa.

Przepisy zwigzane

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6z. zm.),

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (t.j.Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pézn. zm.);

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1603.);

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn.

oo

Zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz.351
z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych ( Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - odpadach (Dz.U. 2013 poz.21 z pézn. zm);

Ustawa z dnia 3 czerwca 2013 r. - 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898);
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10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650 z pozn.

zZm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagcji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. 2003 nr 120 poz. 1126);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow  deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, II, 111, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-199(.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,

Warszawa 2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Og$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostate informacie niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot.

Zalecenia konserwatorskie - obszar budowy nie jest objety ochrona konserwatorska.

Inne informacie i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

1. Zalacznik graficzny nr 1 do PFU »Koncepcja rozbudowy Skladowiska odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne w Sosnowcu przy ul. Grenadier6w” Plan;

2. Zalacznik graficzny nr 2 do PFU »Koncepcja rozbudowy Skiadowiska odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne w Sosnowcu przy ul. Grenadierow” Przekroj 1 — 1.

3. Program Funkcjonalno-Uzytkowy: Budowa instalacji podezyszczania $ciekow przemystowych

powstajacych na terenie MPGO Sp. z 0.0. w Sosnowcu przy ulicy Grenadieréw 21.

4. Projekt rurociagu odwodnienia kwatery ,,D/A” na sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne

i obojetne w Sosnowcu przy ul. Grenadieréw.
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